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Блок тиристорів БТ являє собою підсилювач потужності і 
містить шість керованих вентилів VS (дві групи – анодний і катод-
ний) і два датчика струму В1 і В2. До виходу тиристорного перетво-
рювача підключається тахометричних міст, що складається з рези-
сторів R3–R4 і дроселя L. Напруга, пропорційна частоті обертання 
двигуна, подається в вузол струмового обмеження ТО і через ре-
гульовані резистори R6 і R7 – на вихід підсилювача У1, що реалізує 
зворотний зв'язок по частоті обертання двигуна.

При виплавці сталі задля інтенсифікації процесу плавки здійс-
нюється додаткова подача у ванну кисню. На рис.  2.12 показано 
функціональну схему автоматизації подачі кисню в електродугову піч.

Рис. 2.12 – Схема автоматизації подачі кисню в дугову 
сталеплавильну піч
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Задля забезпечення чистоти розплаву по домішкам може та-
кож використовуватися продувка ванни інертними газами, в цьому 
разі основа функціональної схеми автоматизації даного процесу 
аналогічна до наведеної на рис. 2.12.

2.3.	 Схема автоматизації індукційної плавки

Схема автоматизації індукційної наведена на рис. 2.13, параме-
три, що контролюються, та засоби автоматизації наведені в табл. 2.3.

Рис. 2.13. Схема автоматизації індукційної плавки

Ступені напруги пічного трансформатора перемикаються за 
програмою, що передбачає корекцію за температурою металу в 
тиглі за часом. Оптимальне регулювання коефіцієнта потужнос-
ті плавильних індукційних установок досягається компенсацією 
реактивної потужності індуктора шляхом паралельного підклю-
чення до нього ємностей С1–С5 (рис. 2.13) зі складу компенсацій-
ної батареї. Тому при використанні всього п'яти конденсаторів  
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забезпечується 32 ступені зміни ємності, що компенсується. Введен-
ням відповідного значення ємності, що змінюється протягом плав-
лення шихти, досягається коефіцієнт потужності на рівні 0,98–1,0.

Таблиця 2.3 – Контрольовані параметри та технічні 
засоби автоматизації плавки в індукційній печі

Параметри, що 
контролюються

Розмір- 
ність Засоби автоматизації

Напруга на індукторі В Вольтметр,  
трансформатор напруги

Струм індуктора А Амперметр,  
трансформатор струму

Активна потужність т 
рифазного струму

кВт Ваттметр

Коефіцієнт потужності піч-
ної плавильної установки

– Фазометр

Стан футерування тигля та 
ізоляції індуктора

– Спеціальна схема

Температура води, що  
охолоджує, на виході з 

індуктора

°С Термобатарея,  
електронний  
потенціометр

Температура металу в тиглі °С Термопара занурення 
в комплекті з електро-
нним потенціометром 
або пірометром спек-

трального відношення

Співвідношення між  
масами «болота» та шихти

– Сельсін

Хімічний склад металу та 
шлаку з ходу плавки

% Квантометр

Основними параметрами, які визначають як сам процес плав-
ки, так і безпеку його, є температура розплаву в тиглі, температура 
футеровки, температура охолоджуючої рідини, стан футерування 
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індукційної печі та ізоляція індуктора, а також значення електрич-
них сигналів у вигляді сили струму та напруги на індукторі. Плавка 
в індукційній печі є досить економічною з погляду витрат електро-
енергії, оскільки є керованою за рахунок можливості оптимізації 
її електричних режимів. Крім цього, по ходу плавки контролюють 
такі параметри електричних режимів: напруга, отже і потужність, 
на вторинній обмотці пічного трансформатора; струм індуктора; 
коефіцієнт потужності пічної установки.

Для прикладу на рис.  2.14 представлена схема індукційної 
плавки чавуну та графіки потужності, що підводиться по етапах 
плавки. Характерною особливістю індукційної плавки є ведення 
процесу на «болоті», тобто залишку рідкого металу в печі на рівні 
25–50 %, в який підвантажується тверда шихта. Такий режим за-
безпечує економію технологічної електроенергії та підвищує про-
дуктивність процесу.

Контроль стану тигля та ізоляції індуктора є ще однією ха-
рактерною особливістю індукційної плавки. Пробій футеровки, 
що може призвести до витоку розплаву та травмування працівни-
ків, може бути спричинений не лише механічними пошкодження-
ми чи з причини відмов електричної частини печі, але й внаслі-
док фізико-хімічних процесів, що протікають на поверхні розділу 
«метал–футеровка» (рис.  2.14). Так, внаслідок «тігельної реакції» 
2[C]+<SiO2>  [Si]+2{CO} розплав вступає во взаємодію з кислою 
футеровкою, що призводить до її хімічного зносу. Тому задля за-
побігання пробою використовують спеціальну схему (рис.  2.13,   
табл. 2.3) контролю стану тигля та ізоляції індуктора. Для цього ви-
користовується джерело постійного струму, підключене до одно-
го з витків індуктора. У ланцюг джерела включений фільтр LC для 
придушення змінної складової струму від індуктора та резистор R, 
якого підключено реле блокування і сигналізації РБС. Зі зменшен-
ням товщини футеровки тигля до критичного значення або при 
пошкодженні ізоляції тигля реле спрацьовує, відключаючи елек-
троживлення пічної установки та приводячи в дію систему аварій-
ної сигналізації. При цьому проводяться також відсікання подачі 
води до індуктора та включення продування її стисненим повітрям. 

Схема принципова регулювання температурного режиму 
плавки наведена на рис. 2.15.
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Рис. 2.14 – Схема індукційної плавки чавуну та графіки 
потужності, що підводиться по етапах плавки

В основу режиму з температурною корекцією покладено періо-
дичний контроль температури металу та безперервний контроль 
температури футеровки. Регулятор теплового режиму 1 пов'яза-
ний з датчиками температури металу 5 і температури футеров- 
ки 6 і впливає на блок завдання уставки регулятора електричного 
режиму 2. Перед плавкою в блоки 2 і 1 вводяться директивні графі-
ки електричного (u1) і температурного (u2) режимів плавки, а також 
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програма вимірювань температури металу (за часом або у зв'язку з 
технологічними операціями) та гранично допустимі температури 
футеровки (u3).

За сигналом різниці дійсної та заданої температури металу об-
числювальним блоком 2 розраховуються параметри електричного 
режиму, які автоматично встановлюються і підтримуються регуля-
тором електричного режиму 3. При досягненні критичних темпе-
ратур футеровки печі блок 2 зменшує потужність, що підводиться 
до печі. Температура вимірюється приладом 4.

Рис. 2.15 – Схема регулювання температурного режиму 
індукційної плавки: 1 – регулятор теплового режиму;  

2 – блок завдання уставки регулятора електричного режиму; 
3 – регулятор електричного режиму; 4 – прилад вимірювання 

температури; 5 – датчик температури металу; 6 – датчик 
температури футерування; u1 – завдання директивного графіка 

електричного режиму плавки; u2 – завдання директивного 
графіка температурного режиму плавки; u3 – завдання гранично 

допустимої температури футеровки
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РОЗДІЛ 3 
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧ-
НИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИГОТОВЛЕННЯ ФОРМУВАЛЬНОЇ ТА 

СТРИЖНЬОВОЇ СУМІШІ

Мета розділу: надати загальні відомості про АСУ ТП виготовлення 
формувальної та стрижньової суміші.

Робочі питання:
1. Автоматизація процесу підготовки піску. 
2. Автоматизація процесу переробки відпрацьованої формувальної суміші. 
3. Автоматизація процесу приготування глинисто-вугільної суспензії.
4. Автоматизація процесу виготовлення суміші в змішувачах дис-

кретної дії.
5. Автоматизація процесу виготовлення суміші в змішувачах безпе-

рервної дії.
6. Схема керування приводом змішувачів.

3.1.	 Автоматизація процесу підготовки піску 

У сумішопідготовчому відділенні відбувається підготовка ма-
теріалів для виготовлення форм і стрижнів із піщаних сумішей. 
Воно включає:

– ділянку підготовки піску;
– ділянку переробки відпрацьованої формувальної суміші;
– ділянку підготовки рідких складових.
Пісок є основною складовою більшості формувальних сумі-

шей, призначених для виготовлення разових піщаних ливарних 
форм. Зважаючи на те, що пісок на виробництво надходить забруд-
неним сторонніми домішками, а також сирим, він не може бути 
матеріалом, придатним для безпосереднього використання його 
у виробничому процесі. Тому пісок, що надійшов на виробництво, 
піддають переробці. Схема автоматизації процесу підготовки піску 
представлена на рис. 3.1.
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Технологічне обладнання складається з стрічкового конвеє-
ра 1, що подає пісок у бункер (на вібраційне сито) 2, з якого він після 
просіювання надходить у внутрішню порожнину 3. У сушарці пісок 
безперервно перемішується, омивається топковими газами і пря-
мує в охолоджувач 4, а з нього стрічковим конвеєром 5 подається 
в бункери.

У структурі автоматизованої системи управління передбаче-
ні такі засоби автоматизації. Для рівномірного заповнення піском 
бункера використовується двопозиційне реле сигналізації рівня. 
Первинні перетворювачі (датчики рівня) встановлені на крайньо-
му нижньому та крайньому верхньому допустимих значеннях рів-
ня (відповідно LL та LH).

Рис. 3.1 – Схема автоматизація процесу підготовки піску

При кожному переповненні бункера 2 піском перетворювач 
LH подає сигнал на релейний блок (LСА) для припинення роботи 
двигуна стрічкового конвеєра 1. При зниженні рівня нижче за до-
пустимий релейний блок отримує сигнал від перетворювача LL на 
включення в роботу стрічкового конвеєра 1.

Для покращення якості сушіння піску передбачено регулятор 
температури. Первинний перетворювач регулятора (ТТ), встанов-
лений в потоці просушеного піску, сприймає величину темпера-
тури, дистанційно передає сигнал релейному блоку TRC. Блок пе-
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редає сигнал на виконавчий механізм, який змінює подачу газів 
у внутрішню порожнину сушила. Засобом візуального контролю 
стану температури є сигнальні реєструвальні пристрої. Для ре-
гулювання температури охолодження піску, що виходить з охо-
лоджувача 4, передбачено регулятор охолодження. Первинний 
перетворювач регулятора (ТТ) сприймає значення температури, 
передає її дистанційно релейному блоку TRC, який, своєю чергою, 
передає сигнал виконавчому механізму. Виконавчий механізм 
приводить у дію регулюючий орган, у результаті регулювання тем-
ператури охолодження піску.

3.2.	 Автоматизація процесу переробки 
відпрацьованої формувальної суміші 

В даний час розроблено та експлуатується кілька варіантів 
технологічних процесів переробки суміші, що була у використанні, 
мокрим способом. Схема автоматизації цього процесу представле-
на на рис. 3.2.

Рис. 3.2 – Схема автоматизації цього процесу переробки 
відпрацьованої суміші мокрим способом
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Технологічний процес складається з наступних операцій. Сумі-
ші з різних ділянок її накопичення (з-під вибивних решіток, гідрав-
лічних камер і т. і.) кількома потоками надходять у відділення мокрої 
регенерації. З-під вибивних решіток суміш подається стрічковим 
конвеєром 1, проходить вібраційне сито, що постійно працює, і з 
нього транспортується в бункер 2 і далі поступає в конічний класи-
фікатор 3. Суміш від гідрокамер подається трубопроводом 4 і надхо-
дить до того ж класифікатора 3. Тут суміш промивається безперерв-
ним потоком води та розпушується лопатками. В результаті дрібні 
її складові відносяться зливом води, а великі передаються на шне-
ковий класифікатор 5, яким очищена горіла суміш у зволоженому 
стані направляється в сушило 6, а з неї конвеєром для споживання.

Зважаючи на те, що основною ланкою, що забезпечує безперерв-
ність переробки суміші, є постійне рівномірне завантаження коніч-
ного класифікатора 3, структура схеми передбачає наявність на-
ступних засобів автоматизації. Для підтримки рівня в класифікаторі 
передбачені два первинні радіоактивні перетворювачі LL і LH; один 
з них встановлений на верхньому гранично допустимому значенні 
рівня, інший на нижньому. Сигнал від перетворювача передається 
релейному блоку LGA, що має електричний контактний і сигнальний 
пристрій. При отриманні сигналів від перетворювачів контактний 
пристрій LGA припиняє або включає роботу стрічкового конвеєра 1. 
Цим підтримується рівень суміші на заданому значенні. Сигнальний 
пристрій служить контролю роботи системи завантаження. Для ре-
гулювання процесу сушіння очищеної суміші передбачено регулятор 
температури. Сигнал від первинного перетворювача температури 
TT по імпульсній лінії передається вимірювальному, який показує, 
що прилад TRC впливає на виконавчий пристрій, який змінює по-
дачу топкового газу в сушильне пристрій. У такий спосіб підтриму-
ється температурний режим роботи сушила на необхідне значення.

3.3.	 Автоматизація процесу приготування глинисто-
вугільної суспензії 

В'яжуче є одним з основних компонентів формувальної та 
стрижньової суміші. Найбільшого поширення традиційно набула 
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глинисто-вугільна суспензія, яка є необхідною складовою у біль-
шість формувальних сумішей. Сировиною для її отримання є ме-
лене вугілля глина та вода. Схема автоматизація процесу приготу-
вання глинисто-вугільної суспензії представлена на рис. 3.3.

Рис. 3.3 – Схема автоматизації процесу приготування глинисто-
вугільної суспензії

Пилоподібне мелене вугілля трубопроводом 1 безперервним 
потоком надходить концентратор 2, який одночасно подається во-
допровідна вода. Мішалкою суміш води та вугільного пилу пере-
творюється на вугільну емульсію, яка насосом 3 спрямовується в 
концентратор 4. Одночасно туди конвеєром 5 безперервно пода-
ється мелена глина. Мішалкою в концентраторі вугільна емульсія 
та мелена глина перемішуються та утворюють глинисто-вугільну 
суспензію, яка трубопроводом подається до дозуючих пристроїв.

Технологічний процес оснащений такими засобами автома-
тизації: 

1. Для контролю надходження меленого вугілля концентра-
тор 2 передбачений інтегруючий витратомір FQІ, встановлений на 
трубопроводі. Змінюючи ступінь відкриття вентиля, можна задавати 
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витраті вугільного пилу різних значень. Для приготування вугільної 
емульсії необхідної концентрації передбачено регулятор густини. 
Первинний перетворювач DA регулятора встановлений у трубопро-
воді після насосу. Сигнал від нього надходить на регулюючий щіль-
номір DRC. Вимірювана у приладі величина щільності реєструється, 
але в регулювальному пристрої фактичне її значення безперервно 
порівнюється із заданим. За наявності неузгодженості виробляєть-
ся регулюючий сигнал, який передається виконавчому устрою. Ос-
таннє, увімкнувшись, змінює положення регулюючого органу, який 
регулює подачу води, підтримуючи щільність на заданому значенні.

2. Для регулювання густини готової глинисто-вугільної су-
спензії передбачений такий же вимірювальний і регулюючий ло-
гометр, але первинним є перетворювач, встановлений у трубопро-
воді готової суспензії. Останній сприймає значення щільності 
глинисто-вугільної суспензії, перетворює її на електричну вели-
чину, яка по сполучній лінії передається приладу DRC. Тут сигнал 
реєструється, порівнюється із заданим значенням, і виробляється 
регулююча дія, яка по імпульсній лінії передається виконавчому 
пристрою, що змінює подачу меленої глини на конвеєрі 5, підтри-
мує якісні показники готової суспензії на заданому значенні.

3.4.	 Автоматизація процесу виготовлення суміші в 
змішувачах дискретної дії

У типовій схемі автоматизації змішувача дискретної дії си-
пучий матеріал зі складу формувальних матеріалів подається по 
транспортеру І, обладнаному плужковим скидувачем ІІ над бунке-
ром ІІІ. З бункера матеріал живильником ІV завантажується у вирву 
V вагового дозатора, звідки після набору заданої дози видається у 
змішувач VІ. Рідка композиція по трубопроводу X з витратного бака 
(на схемі не показано), подається до того ж змішувача за допомогою 
шестеренного насосу ІX, забезпеченого байпасним клапаном VІІІ 
для встановлення необхідного діапазону продуктивності насоса та 
компенсації гідравлічних ударів. На зливному кінці трубопроводу 
над змішувачем встановлений пружинний клапан VІІ відсікання 
прямої дії. Останній закриває канал трубопроводу після зупинки 
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насоса (падіння тиску рідини) і запобігає її витоку в змішувач. Схе-
ма автоматизації змішувача дискретної дії показана на рис.  3.4.

Рис. 3.4 – Схема автоматизації змішувача дискретної дії
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У бункері встановлені радіоізотопні датчики 1а, 1б рівня (від-
повідно верхнього та нижнього), підключені до сигналізатора 1в. 
При досягненні нижнього допустимого рівня сигналізатор через 
магнітний пускач 1 включає електропневматичний клапан 1г пне-
вмоциліндра 1д плужкового скидача, і відбувається наповнення бун-
кера сипучим матеріалом.

З досягненням верхнього допустимого рівня сигналізатор 1в 
видає команду на припинення живлення бункера матеріалом.

Передбачено автоматичний контроль вологості матеріалу у бун-
кері. Для цього в ньому встановлено нейтронний датчик 2а, підклю-
чений до вологоміру 2б. Система автоматичного управління власне 
процесом суміші приготування працює наступним чином. На почат-
ку технологічного циклу за допомогою універсального перемика-
ча HS встановлюється потрібний режим роботи. Тоді відповідно до 
прийнятої програми здійснюється цикл операцій у часі. Включен-
ням магнітного пускача 4 надають руху робочий орган (катки) змі-
шувача, обертається двигуном 7; через магнітний пускач 3 включа-
ється 8 привід живильника. Маса матеріалу, що надходить з бункера 
у вагову вирву дозатора, вимірюється за допомогою тензодатчи- 
ків 3а, 3б з передачею електричного сигналу на вторинний прилад 3в.

Задана маса дози сипучого матеріалу встановлюється за-
датчику 3г. При досягненні заданої маси дози регулятор 3д зупиняє 
живильник, після чого магнітним пускачем 2 за допомогою елек-
тропневматичного клапана 3е і пневмоциліндру 3ж відкривається 
затвор дозатора, і сипкий матеріал надходить змішувач. Почина-
ється операція «сухого» перемішування до досягнення заданої ви-
тримки часу.

Потім провадиться дозування рідкої композиції. Магнітний 
пускач 6 включає електропривод 4д насоса шестеренного подачі рі-
дини, витрата якої вимірюється за допомогою датчика 4а індукцій-
ного витратоміра. Сигнал датчика передається на вимірювальний 
блок 4б та інтегрується за часом інтегратором 4в. Задане значення 
дози рідини встановлюється задатчику 4г. З відліком заданої дози 
інтегратор вимикає привід насоса. Протягом заданого інтервалу 
часу відбувається мокре перемішування.

Після завершення програми циклу суміші приготування вклю-
чається магнітний пускач 5, спрацьовує електропневматичний 
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клапан 5а, і пневмоциліндр 5б відкриває розвантажувальний люк 
змішувача для видачі приготовленої порції суміші на ділянку фор-
моутворення. Система управління готова до повторення технологіч-
них циклів суміші приготування будь-яку необхідну кількість разів.

3.5.	 Автоматизація процесу виготовлення суміші в 
змішувачах безперервної дії

Пристрій змішувачів безперервної дії істотно відрізняється 
від змішувачів періодичної дії. Схема автоматизації процесу ви-
готовлення суміші в змішувачах безперервної дії представлена  
на рис. 3.5.

Рис. 3.5 – Схема автоматизації змішувачів безперервної дії

Технологічна схема процесу виготовлення суміші в змішувачах 
безперервної дії включає стрічковий конвеєр 1, що подає переро-
блену суміш, яка була у вживанні, в бункер-накопичувач 2, з якого 
вона живильником 3 передається в бункер-розпушувач 4, одночасно 
є охолоджувачем суміші. Конвеєром 5 суміш прямує до змішувачів. 
Бункер 6 та насос 7 служать для подачі бентонітової глини в бункер 4. 



Автоматизовані системи управління

82

Безперервна робота змішувача забезпечується такими засо-
бами автоматизації. Для підтримки рівня в бункері 2 передбачена 
система позиційного регулювання. Комплект регулятора склада-
ється з первинних перетворювачів LL і LH та релейного блоку LCA. 
Перетворювачі встановлені на верхньому та нижньому гранично 
допустимих значеннях рівня. Ліній зв'язку перетворювачі пов'язані 
з релейним блоком. Останній за допомогою своєї контактної систе-
ми керує роботою двигуна стрічкового конвеєра 1, який зупиняє або 
продовжує поповнення бункера сумішшю. При досягненні нижньо-
го значення рівня перетворювач LL подає сигнал включення стріч-
кового конвеєра 1, і бункер заповнюється. У момент дотику суміші 
з перетворювачем LH контактний пристрій релейного блоку при-
зупинить заповнення. Так, циклічно впливаючи на роботу конвеє-
ра, рівень у бункері 2 автоматично підтримується у заданих межах.

Зважаючи на те, що суміш, що надходить з-під вибивних ре-
шіток та була у вжитку, має високу температуру, в технологічному 
обладнанні передбачена система її охолодження водою. Для під-
тримки температури суміші, наближеної до номінального значен-
ня, передбачений регулятор охолодження. Комплект складається 
з первинного перетворювача температури TT, встановленого в 
бункері, реєструючого вимірювального приладу TRC і виконавчого 
пристрою.

Сигнал від первинного перетворювача по сполучній лінії пе-
редається приладу і одночасно до регулюючого пристрою, в якому 
порівнюється зі встановленим на задавачі значенням. В результаті 
виробляється регулююча дія, яка керує виконавчим пристроєм, що 
подає охолоджуючу воду в бункер-змішувач, підтримуючи таким 
способом температуру в ньому на заданому значенні. Для контр-
олю якості готової суміші передбачений регулятор, що є приладом 
з контактним позиційним і сигнальним пристроями, який видає 
ряд дискретних сигналів, що характеризують показники якості 
формувальної суміші. Комплект регулятора складається з первин-
ного перетворювача QE, індикаторного вимірювального приладу 
QRC і виконавчого пристрою. Первинний перетворювач безперерв-
но відбирає пробу готової суміші і передає її в вимірювальну си-
стему. Через суміш пропускається світловий потік індикаторного 
пристрою, який виробляє сигнал, що керує виконавчим пристроєм.  
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Останній регулює подачу бентоніту в бункер-змішувач, підтримую-
чи її якісні показники формування на заданому значенні.

Для регулювання рівня в бункері-накопичувачі бентоніту 6 
передбачено позиційний регулятор рівня, що складається з комп-
лекту приладів LL, LH, LCA та виконавчого механізму, аналогічних 
бункеру 2. Робота системи регулювання здійснюється за раніше 
описаним принципом.

3.6.	 Схема керування приводом змішувачів

Як привод змішувачів може використовуватися асинхронний 
двигун з фазовим ротором. Схема керування приводом змішувача 
показана на рис. 3.6.

Робота починається з вмикання кнопки Кн3 ланцюгу підготов-
ки керування. При цьому спрацьовує реле напруги РН блокуючи 
своїм контактом РН кнопку Кн3 і підключаючи двома іншими кон-
тактами напругу до ланцюгів керування. У ланцюг підготовки ке-
рування (нульового захисту) включений контакт КЕП-2, замкнутий 
у вихідному положенні командоапарату, що унеможливлює пуск 
двигуна без обмеження пускових струмів. У цей ланцюг включені 
нормально закриті контакти реле максимального струму РМ1, РМ2, 
РМЗ (максимального захисту двигуна).

Командоапарат КЕП починає працювати після замикання лан-
цюга його електромагніту КЕП-Ем кнопкою КнП (електромагніт 
КЕП-Ем включає контакт КЕП-1 ланцюга двигуна КЕП-М). Якщо ко-
мандоапарат не був у вихідному положенні, наприклад, після спра-
цювання нульового або максимального захисту, то ланцюг підго-
товки пуску не замкнеться (контакт КЕП-2 розімкнено), а КЕП почне 
працювати, перемикаючи свої контакти згідно з циклограмою. За-
кінчивши цикл і прийшовши у вихідне положення, двигун КЕП-М 
відключиться, оскільки розімкнеться контакт КЕП-1. Замикання та 
розмикання контактів КЕП у разі не призводить до спрацьовування 
інших апаратів, оскільки напруга до них не підводиться.

Після включення ланцюгів підготовки пуску та початку ро-
боти КЕП замикається контакт КЕП-5, включаючи обмотку реле 
проміжного РП2. Через контакт реле РП2 включаються обмотки  
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контакторів К1 та КТ. Контактами контактора К1 статор двигуна під-
ключається до мережі, а контактами контактора КТ закорочуються 
опору проти включення ланцюга ротора весь час включення дви-
гуна. Розпочинається розгін двигуна за штучною характеристикою 
з повністю включеними в ланцюг ротора пусковими опорами.

Потім замикається контакт КЕП-6, включаючи проміжне 
реле РП3. Один його нормально відкритий контакт включає кон-
тактор прискорення КУ1, що шунтує перший ступінь пускового ре-
остату, а другий готує ланцюг включення обмотки наступного реле 
проміжного РП4. Двигун переходить на наступну штучну механіч-
ну характеристику. Аналогічно шунтується решта чотирьох сту-
пенів пускових опорів в ланцюзі ротора після замикання контак-
тів КЕП-7–КЕП-10 і включення контакторів прискорення КУ2–КУ5.  
Двигун виходить на природну механічну характеристику.

Для обмеження струму при шунтуванні пускових опорів у схе-
мі передбачено триобмоточне реле контролю струму РКТ, включе-
не через трансформатори струму ТрТ1 та ТрТ2. При неприпустимій 
величині пускового струму реле РКТ розірве свій нормально закри-
тий контакт РКТ в ланцюзі живлення двигуна КЕП-М і відключить 
його, тобто припинить шунтування опорів пускових, поки струм не 
зменшиться до допустимої величини.

За допомогою перемикача швидкостей В1 можна послідовно від-
ключити реле проміжні РП4–РП7. При цьому розгін двигуна буде за-
кінчуватися па відповідної реостатної характеристики, а двигун пра-
цюватиме з опорами в ланцюзі ротора, тобто зі зниженою швидкістю.

Після закінчення встановленого часу роботи двигуна кон-
такти КЕП-5–КЕП-10 розмикаються. Обмотки контакторів К1 та КТ 
відключаються. Статор двигуна відключається від мережі, а в лан-
цюг ротора вводяться всі опори, у тому числі опори противмикан-
ня. Майже одночасно з розмиканням контакту КЕП-5 замикається 
контакт КЕП-4, що включає реле проміжне РП1. Своїм нормально 
відкритим контактом воно замикає ланцюг живлення контакто- 
ра К2 завдяки чому двигун підключається до мережі на гальму-
вання противмиканням. Тривалість противмикання визначається 
часом замикання контакту КЕП-4 і має бути відрегульованою при 
налагодженні. Після закінчення гальмування розмикається кон-
такт КЕП-1 і двигун КЕП-М вимикається. Цикл роботи закінчено.
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Рис. 3.6 – Схема управління приводом змішувачів
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Для аварійного зупинення машини використовується кно-
пка Кн2. При її натисканні знеструмлюється ланцюг підготовки 
пуску. Нормально відкритий контакт реле напруги РН відключає 
схему перемикання пускових опорів, внаслідок чого всі опори 
включаються до ланцюга ротора. Одночасно замикається лан-
цюг живлення реле РП1, яке включає контактор К2. Двигун пе-
ремикається на гальмування увімкненням. Гальмування триває 
стільки часу, скільки оператор впливає на кнопку Кн2.

Вимкнення ланцюгів керування здійснюється за допомогою 
кнопки Кн1. Для спостереження за навантаженням двигуна під 
час роботи використовується амперметр А.

КЕП являє собою пристрій, в якому вал синхронного елек-
тродвигуна через редуктор з регульованим передавальним став-
ленням з'єднаний з валом, на якому закріплені і можуть пере-
ставлятися кулачки, що включають і відключають контакти КЕП. 
Контакти КЕП мають механізми миттєвої дії, а один із них має 
додатковий привід, який використовується для керування робо-
тою КЕП. Цей контакт включається на початку циклу електромагні-
том і відключається наприкінці циклу кулачком, встановленим на 
валу КЕП. Час циклу, яким керує КЕП, дорівнює часу одного обороту 
кулачкового валу та регулюється зміною передатного відношення 
редуктора. Початок і закінчення операцій всередині циклу регулю-
ється перестановкою вмикаючого і вимикаючого кулачків.

Приклад схеми управління електромагнітами виконавчих ме-
ханізмів з використанням КЕП та циклограми роботи електромаг-
нітів показано на рис. 3.7.

У схемі передбачено три режими роботи:
– налагоджувальний (положення I перемикача режимів В1);
– напівавтоматичний (становище ІІ);
– автоматичний (становище ІІІ).
В автоматичному режимі при натисканні кнопки КнП1 у ланцю-

зі підготовки пуску двигун командоапарату КЕП-М підключається до 
мережі блокувальним контактом РП3 проміжного реле (рис. 3.7 а).  
Відповідно до циклограми (рис. 3.7 б) замикаються і розмикаються 
контакти КЕП-1, КЕП-2, включаючи та відключаючи проміжні реле 
РП1 та РП2. Останні включають та відключають електромагніти  
Ем1 та Ем2.
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Рис. 3.7 – Приклад схеми управління електромагнітами 
виконавчих механізмів з використанням КЕП та циклограми 

роботи електромагнітів

Працюючи в напівавтоматичному режимі після включення 
ланцюга підготовки пуску двигун командоапарату КЭП-М вклю-
читися неспроможна, оскільки контакт КЭП-3 розімкнуть. При 
натисканні на кнопку пуску КНП2 у напівавтоматичному режимі 
спрацьовує електромагніт КЕП-Ем, підключаючи контактом КЕП-3 
двигун КЕП-М до мережі. Слід зазначити, що відключення електро-
магніту КЕП-Ем у разі відпускання кнопки КнП2 не викликає роз-
микання контакту КЕП-3. Після закінчення циклу контакт КЕП-3 
буде розімкнуто і двигун КЕП-М відключиться від мережі. Для по-
чатку наступного циклу необхідно знову натиснути кнопку КнП2. 
Такий режим часто необхідний для зупинки машини після завер-
шення останньої операції. Для цього під час роботи машини в ав-
томатичному режимі достатньо перемикач режимів В1 поставити 
в положення, що відповідає напівавтоматичному режиму роботи.
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При налагоджувальному режимі роботи кожен електромагніт 
може бути увімкненим натисканням кнопки Кн1 та Кн2.

У схемі електромагніти Ем1 і Ем2 підключаються до мережі 
контактами проміжних реле, а не безпосередньо контактами КЕП-1  
і КЕП-2, хоча допустимий струм останніх більше робочого струму 
електромагнітів. Це необхідно для виключення одночасного ава-
рійного спрацьовування обох електромагнітів при режимі нала-
годження роботи у разі послідовності їх спрацьовування, заданої 
циклограмою (рис. 3.7 в).

Якщо електромагніти Ем1 та Ем2 керують пневматичними або 
гідравлічними розподільниками, то введений у ланцюг нульово-
го захисту (ланцюг підготовки пуску) контакт РД тиску захищають 
машину від включення за відсутності тиску в мережі стиснутого 
повітря або гідросистеми.

При автоматизації технологічних процесів можуть бути ко-
мандоапарати роторного типу та крокові командоапарати.

Принципова схема командоапарату роторного типу на прикла-
ді керування двома циліндрами показана на рис. 3.8, а принцип ї 
дії описано вище.

Рис. 3.8 – Принципова схема командоапарату роторного типу на 
прикладі керування двома циліндрами
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Принципова схема крокового командоапарату і його включен-
ня для прикладу керування двома циліндрами показано на рис. 3.8.

Командоапарат крокового типу (РШ) складається з шостипо-
зиційного розподільника РМ, селектора і приводу періодичного 
повороту ПП. Розподільник РМ і селектор мають загальний вал 
з храповим колесом приводу ПП. Вихідні канали 1–4 розподіль-
ника РМ з'єднані з керуючими порожнинами розподільників Р1 
та Р2, а 5 та 6 – заглушені. Порядок з'єднання вихідних каналів 
з порожнинами, що управляють, визначається заданим циклом. 
Контроль роботи циліндрів забезпечується колійними переми-
качами ПВ, вихідні канали яких з'єднуються з відповідними вхід-
ними каналами селектора С. Розподільник ВВ підключає привід 
командоапарату до мережі стисненого повітря, а розподільник 
КВ виконує функції «пуск» та «попередній стоп».

Рис. 3.9 – Принципова схема крокового командоапарату та схема 
його включення на прикладі керування двома циліндрами
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РОЗДІЛ 4 
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  

ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ У ФОРМУВАЛЬНО- 
ЗАЛИВАЛЬНИХ ВІДДІЛЕННЯХ ЛИВАРНИХ ЦЕХІВ

Мета розділу: надати загальні відомості про АСУ ТП виготовлення 
форм, стрижнів та заливання форм.

Робочі питання:
1. Автоматизація процесу підготовки виготовлення форм та 

стрижнів. 
2. Автоматизація процесу заливання форм.

4.1.	 Автоматизація процесу виготовлення стрижнів 

Схема автоматизації процесу виготовлення стрижнів наведе-
на на рис. 4.1.

Рис. 4.1 – Схема автоматизації процесу виготовлення стрижнів
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В наведеній схемі одну з важливих функцій виконує система 
затримки, в якості якої може бути дросельна система. Це робиться 
для того, щоб забезпечити умову, за якою притискання стрижньо-
вого ящика до пескодувного чи пескострільного резервуару (уза-
гальнено показано поз. 4 на рис. 4.1) має відбутися лише після за-
кріплення ящика на робочому столі.

Рис. 4.2 – Система затримки

Система затримки складається з регулюючого дроселя 2, єм-
кості регульованого об'єму 3, реле тиску 4 і керованого розподіль-
ника 5. При включенні розподільника 1 повітря через дросель 2 
поступає в ємність 3. Коли тиск в місткості 3 досягне величини на-
стройки реле тиску 4, останнє спрацьовує і перемикає розподіль-
ник 5, через який і проходить потік стислого повітря до виконав-
чого пристрою. Зворотний клапан 6 необхідний для прискорення 
повернення системи в початкове положення. Повітря через зво-
ротний клапан 6 і розподільник 1 виходить з ємкості 3 в атмосферу.
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В системах дросельне регулювання задля регулювання витра-
ти повітря в одному напрямку й вільному пропуску його в іншому 
часто застосовуються дроселі зі зворотним клапаном (суміщені по-
зиції 2 та 6 на рис. 4.2). Конструкція цього елементу пневматичних 
систем наведено на рис. 4.3.

Рис. 4.3 – Конструкція дроселю зі зворотнім клапаном

При підведенні стисненого повітря до отвору Б клапан 1 від-
сувається, переборюючи невеликий опір пружини 2. Через кільце-
ву щілину, що утворилася, повітря практично вільно проходить до 
отвору А. При зміні напрямку потоку повітря, тобто коли він по-
ступає до отвору А, клапан 1 щільно притискається до сідла і пові-
тря через проточку В у корпусі втулки 3 проходить в ексцентричну 
проточку Г обойми 4 і, далі, через отвір Д – до отвору Б. Витрату 
повітря регулюють поворотом обойми 4 щодо втулки – при цьому 
змінюється прохідний перетин ексцентричної проточки.

Способи установки дроселів вибирають залежно від конструк-
ції циліндрів і вимог до якості регулювання швидкості. Можливі 
схеми дросельного регулювання наведені на рис. 4.4.

В разі установка дроселів як показано на рис. 4.4 а, стиснене 
повітря від розподільника проходить через зворотний клапан ОК2 і 
далі через дросель Д1 у робочу порожнину циліндра Ц піднімального  
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механізму. Таким чином, при підйомі поршня його швидкість регу-
люється дроселем Д1. При опусканні поршня під дією ваги повітря 
з нештокової порожнини виходить через зворотний клапан ОК1, а 
його витрата регулюється дроселем Д2. Якщо в схемі був би вста-
новлений тільки один дросель без зворотного клапана, то пропус-
кний перетин труби був би однаковим для прямого й зворотного 
ходів. Два дроселі зі зворотними клапанами дозволяють здійсню-
вати незалежне регулювання швидкості поршня в обох напрямках. 
Прикладом технічного використання такої схеми є схема регулю-
вання швидкості поршня однобічного циліндра механізму підйому.

  

Рис. 4.4 – Схеми дросельного регулювання: а – установка дроселів, 
що забезпечує незалежне регулювання швидкості поршня в обох 

напрямках; б – установка дроселів, що забезпечує одночасний 
впуск повітря в робочу порожнину й випуску його із протилежної; 

в – схема установки дроселю на виході

В разі установка дроселів як показано на рис. 4.4. б, при подачі 
стисненого повітря розподільником у нештокову порожнину витра-
та повітря й швидкість поршня регулюються дроселем Д1, а повітря 
зі штокової порожнини вільно виходить в атмосферу через зворот-
ній клапан дроселя Д2. У випадку зміни напряму руху повітря подача 
його в штокову порожнину регулюється дроселем Д2, установленим 
на вході. Прикладом технічного використання такої схеми є схема 
регулювання швидкості поршня пневмоциліндра двосторонньої дії. 

а б в
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В разі установка дроселів як показано на рис. 4.4 в, повітря віль-
но проходить через зворотний клапан дроселя Д2 у штокову по-
рожнину, а з нештокової буде витіснятися через дросель Д1. Швид-
кість поршня визначається витратою повітря через дросель Д1.  
Цей метод забезпечує більшу плавність руху поршня, тому що ви-
сокий тиск у порожнині спорожнювання не дозволяє, наприклад 
при стрибкоподібному зменшенні навантаження, різко підвищити 
швидкість. При регулюванні швидкості із дроселем на вході порож-
нина спорожнювання вільно з'єднана з атмосферою й знижений 
тиск у ній не може істотно впливати на зміну швидкості поршня. 
Така схема установка дроселя на виході реалізує найпоширеніший 
метод регулювання швидкості у пневмоприводах ливарних машин. 

4.2.	 Автоматизація процесу виготовлення форм 

Схема автоматизації однопозиційної формувальної пресової 
машини представлена на рис. 4.5.

 

Рис. 4.5 – Схема автоматизації пресової формувальної машини
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Опоки до машини подаються циклічно діючим стрічковим кон-
веєром 1, формувальну суміш засипають, а готові напівформи пере-
дають на потокову лінію відповідно стрічковими конвеєрами 2 і 3.

Для управління циклічною дією машини передбачено команд-
но-електричний прилад KS, контактна система якого налаштову-
ється для кожного виду моделі, що формується. Система дозволяє 
переходити з автоматичного керування на ручне. Для вибору режи-
му передбачено універсальний перемикач та кнопка управління НS.

Дія машини при автоматичному режимі відбувається у наступ-
ній послідовності.

При включеному в роботу стрічковому конвеєрі 1 опоки будуть 
подаватися під дозувальний шибер 5. При досягненні опокою сво-
го фіксованого положення на столі машини вона підійде впритул 
до штовхача кінцевого вимикача GE і включить нею контактну си-
стему. Останній включить у роботу командний прилад KS, контак-
тна система прийде в дію. Першою його командою буде зупинка 
на короткий час двигуна конвеєра 1 (на період операцій з опокою 
на столі). Спрацьовуванням наступної контактної групи приладу 
буде включення виконавчого пристрою, яке на короткий час ви-
суне заслінку 5 з-під бункера 4 і поверне її до попереднього стану. 
За цей час порожня опока заповниться формувальною сумішшю з 
бункера 4. Наступна контактна система командоапарату включить 
виконавчий пристрій, який, спрацювавши, перемістить заповнену 
сумішшю опоку столу 6 і поставить її під пресову плиту 7. Якщо під 
пресовою плитою в цей час знаходилася б інша, вже готова форма, 
то формою, що надійшла, вона буде зсунута на конвеєр 2 потокової 
формувальної лінії. Наступною командою апарату KS буде спрацьо-
вування виконавчого пристрою, який виконає дію на формувальну 
суміш, що надійшла з опокою, опустивши пресову плиту 7. Завдяки 
цьому здійсниться ущільнення суміші, після чого плита підніметь-
ся вгору. До цього часу вже буде заповнена сумішшю нова опока, 
яка після закінчення роботи пресової плити на ущільнення суміші 
стане на її місце, буде рушити на конвеєр 2.

Крім системи автоматичного управління роботою формуваль-
ної машини, передбачена система позиційного регулювання рівня 
суміші в бункері 4, автоматичний контроль вологості суміші у фор-
мах (дві останні системи на схемі не представлені).
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У формувальних машинах, заснованих на ущільненні стру-
шуванням і струшуванні з підпресовкою, застосовують багато-
елементну та одноелементну системи управління. Автоматизація 
процесів зводиться до жорсткого виконання послідовності техно-
логічних операцій.

Багатоелементна система управління на прикладі виготов-
лення форм на струшуючих машинах з підпресуванням представ-
лена на рис. 4.6. 

Рис. 4.6 – Багатоелементна система управління процесом 
виготовлення форм на струшуючих машинах з підпресуванням

Рольганг 1 прийому опок приводиться в дію пневмоциліндром 
ЦІ, а пресова плита 4 – циліндром Ц4. Усі робочі циліндри машини 
управляються відповідними головними розподільниками Р1, Р2, 
Р3 і Р4, які, своєю чергою, керуються від відповідних допоміжних 
розподільників РВ1, РВ2, РВЗ та РВ4. Оператор визначає моменти 
включення механізмів, що включає їх за допомогою допоміжних 
розподільників, що мають ручне управління.

Цикл роботи починається з опускання рольгангу 1 з порожнім 
опокою та встановлення її на модельну плиту. Для цього оператор 
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переводить рукоятку розподільника РВ1 в положення П, повітря, 
надходячи в порожнину управління розподільника Р1, перемикає 
його. Останній спрямовує стиснене повітря в штокові порожнини 
циліндрів ЦІ, рольганг 1 з опокою опускається. Після заповнення 
опоки сумішшю оператор переводить розподільник РВ2 положен-
ня II, який подає повітря в керуючу порожнину головного розпо-
дільника Р2. Потік стиснутого повітря направляється в циліндр Ц2 
струшуючого столу 2. Для припинення струшування необхідно пе-
ревести допоміжний розподільник РВ2 у вихідне положення I. При 
цьому подача стисненого повітря в порожнину керуючого розпо-
дільника Р2 припиняється, і він, повертаючись у вихідне положен-
ня, перекриває подачу повітря у струшуючий механізм.

Для підпресування необхідно перевести розподільник РВ3 по-
ложення II. Повітря надійде в керуючу порожнину головного роз-
подільника РЗ, який з'єднає нештокову порожнину Ц4 циліндра з 
мережею, а штокову з атмосферою. Пресову плиту 4 встановлюють 
над столом 2. Пресування починається після переведення розпо-
дільника РВ4 положення II і перемикання розподільника Р4. Пові-
тря з мережі потраплятиме в порожнину пресового циліндра ЦЗ, 
в поршень 3 якого вбудований струшуючий механізм. При повер-
ненні розподільника РВ4 у вихідне положення I розподільник Р4 
також повертається у вихідне положення. Порожнина циліндра ЦЗ 
з'єднується з атмосферою і 2 стіл опускається.

Відведення траверси з пресовою плитою 4 відбувається після 
перемикання розподільника РВЗ в положення I. Розподільник РЗ 
повертається у вихідне положення і з'єднує штокову порожнину Ц4 
циліндра з мережею, а нештокову з атмосферою. Для витяжки мо-
делей необхідно перевести розподільник РВ1 у положення I, внас-
лідок чого розподільник Р1 повернеться у вихідне положення, з'єд-
нуючи штокову порожнину циліндра ЦІ з атмосферою, а нештокову 
з мережею. Рольганги піднімаються та знімають готову напівфор-
му з модельної плити.

Під час роботи оператор повинен визначати не лише моменти 
включення розподільників РВ, а й їхню черговість. Це ускладнює про-
цес керування; крім того, можливий випадок, коли оператор поми-
литься та переключить не той розподільник. Порушення в послідов-
ності включення може спричинити аварію або нещасний випадок.



Автоматизовані системи управління

98

При одноелементному управлінні процесом виготовлення 
форм оператор протягом циклу кілька разів натискає на єдину 
кнопку або важіль управління, і щоразу вмикається саме опера-
ція, яка повинна йти за технологією. Момент включення визначає 
оператор, а послідовність – система управління. Послідовність за-
здалегідь визначена та закладена в систему. З циклу до циклу ця 
черговість повторюється і порушити її практично неможливо. На-
явність однієї кнопки управління при великій кількості операцій 
спрощує процес управління та виключає можливість помилкового 
спрацьовування. Ця перевага одноелементної системи управління 
сприяє її широкому застосуванню в ливарних машинах і особливо 
у формувальних.

Принципова схема одноелементної системи управління пока-
зана на рис. 4.7.

Рис. 4.7 – Принципова схема одноелементної системи управління
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Основу одноелементної системи управління складає командо-
апарат крокової дії (рис. 3.9).

Центральний канал розподільника з'єднаний із мережею, а сім 
вихідних каналів – з робочими циліндрами машини та порожнина-
ми керування допоміжних розподільників.

Для опускання кромочного рольгангу (початок циклу) необ-
хідно натиснути кнопку допоміжного розподільника ВР. У вихід-
ному положенні обидві порожнини Ц5 циліндра повідомляються 
з мережею, і внаслідок різниці діаметрів шток знаходиться в край-
ньому лівому положенні. При включенні розподільника ВР права 
порожнина циліндра Ц5 з'єднується з атмосферою і поршень пере-
міщається вправо. Одночасно собачка повертає храпове колесо X та 
розподільник РШ на один крок. При підключенні каналу I розподіль- 
ника РШ до мережі стиснене повітря надходить у штокову порожни-
ну циліндрів ЦІ і кромкові рольганги опускаються. Після звільнення 
кнопки розподільника ВР стиснене повітря знову починає надходи-
ти в праву порожнину циліндра Ц5, та його поршень повертається 
у вихідне положення. Для повороту храпового колеса на один крок 
досить короткочасного натискання на кнопку розподільника ВР.

Для включення струшуючого циліндру знову необхідно натис-
нути на кнопку розподільника ВР. Відбудеться черговий поворот 
розподільника РШ на наступну позицію, і стиснене повітря з мережі 
надійде через канал 2 до струшуючого механізму. Для підведення 
траверси з пресовою колодкою необхідно знову натиснути кнопку 
розподільника ВР і кроковий механізм переведе багатопозиційний 
розподільник РШ в третє положення. У цьому положенні механізм 
струшування відключається, а повітря через канал 3 надходить в 
праву порожнину керуючого розподільника Р, який перемикаєть-
ся і подає стиснене повітря в нештокову порожнину циліндра Ц4. 
Шток циліндра Ц4 встановлює пресову плиту над формувальним 
столом. Потім оператор натискає на кнопку розподільника ВР. 
Розподільник РШ перетворюється на четверте положення і подає 
стиснене повітря через канал 4 в пресовий циліндр. Відбувається 
операція пресування.

Для забезпечення тиску в нештоковій порожнині Ц4 в мо-
мент пресування необхідна установка додаткового розподільника 
Р з двостороннім управлінням. Якщо цю порожнину підключити  
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безпосередньо до 3 каналу розподільника РШ, то при переході кро-
кового розподільника в четверте положення канал 3 з'єднується з 
атмосферою, і в нештоковій порожнини тиск знизиться. Це може 
призвести до відходу траверси від упору і, отже, порушення спів-
вісності пресової плити і опоки. При з'єднанні правої порожнини 
розподільника з атмосферою його робочий орган залишається в 
колишньому положенні до тих пір, поки не буде подано повітря в 
ліву порожнину, що управляє, що відбудеться тільки після черго-
вого натискання на кнопку управління. При цьому через 4 канал 
розподільника повітря виходить з пресового циліндра. Наступним 
натисканням кнопки розподільника РШ оператор з'єднує ліву по-
рожнину розподільника Р через канал 6 з стиснутою мережею по-
вітря. Розподільник Р спрацює та подасть повітря в штокову порож-
нину циліндра Ц4. Шток під час назад відведе траверсу з колодкою 
із зони над пресовим столом.

Додаткові розподільники із запам'ятовуванням положення за-
стосовують у випадках, коли необхідно подавати стиснене повітря 
до виконавчих пристроїв за проміжних тактів крокового розпо-
дільника. Цього можна уникнути при встановленні спеціального 
розподільчого органу зі складною системою каналів.

Завершальний етап роботи машини – витяжка моделей – слі-
дує після сьомого натискання на кнопку керування, в результаті 
розподільник РШ перейде в положення 7 і подасть стиснене пові-
тря в нештокові порожнини циліндрів ЦЦ кромкових рольгангів.

4.3.	 Схема автоматизації процесу заливання форм

Схема автоматизації процесу заливання форм однопозицій-
ної формувальної пресової машини представлена на рис. 4.8.

Робота лінії в автоматичному режимі відбувається у такому по-
рядку. Циклічно, в кроковому режимі, форми 3, готові під заливку, 
переміщаються на конвеєрній лінії на ділянки, на яких встанов-
лені тензометричні силові елементи. Останні сприймають масу 
не заповненої металом форми і передають сигнал вимірювально-
му приладу, що має пропорційну систему автоматичного регулю-
вання. Остання перетворює сигнал, що надійшов, в електричний 
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регулюючий вплив, який передається виконавчому пристрою, 
з'єднаному тягою з ковшем. Включившись у роботу, пристрій на-
хилятиме ківш у бік вирви до того моменту, поки метал не почне з 
нього надходити в литникову систему форми. Заповнення остан-
ньої буде проводитися доти, доки у випорі форми не з'явиться світ-
лове випромінювання, яке уловлюється фотоелементом.

Рис. 4.8 Схема автоматизації процесу заливання форм

Останній, вловивши його, подасть сигнал релейному перетво-
рювачу, який однією контактною системою подасть команду при-
пинення дії виконавчого механізму, тобто. на закінчення розливу, 
а другий контактною групою включить двигун, який перемістить 
конвеєрну лінію на один крок. В результаті залита форма вийде 
з-під ковшу, а на її місце стане підготовлена. Операція заливан-
ня нової форми проводитиметься в описаній послідовності. Для 
контролю наявності в ковші металу на підвісній траверсі ковшу 
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встановлений первинний тензометричний перетворювач, з'єдна-
ний з реєструючим приладом . При витраті з ковшу металу прила-
дом подається сигнал про необхідність заміни ковшів.

Найбільш повно відповідає вимогам технологічного процесу 
автоматичне керування установкою заливки в залежності від ваги 
металу, що виливається з ковшу. Цей спосіб управління процесом 
заливки може бути здійснено трьома способами:

–  керуванням з використанням ковшу, металоємність якого 
розрахована на заливання однієї форми;

– керуванням за вагою розплаву в ковші;
– керування по різниці ваги ливарної форми на початку та в 

кінці заливки.
В системах заливки використовують також дозатори розплаву, 

інтегровані в конвеєрну лінію. Залежно від типу заливального кон-
веєра застосовують:

– стаціонарні дозатори розплавів – для пульсуючих конвеєрів, 
які призупиняють рух на час заливання форми;

– пересувні дозатори – для конвеєрів з безперервним рухом 
форм.

В останньому випадку дозатор рухається зі швидкістю конвеє-
ра у процесі заливання форми. Зазвичай це досягається включен-
ням механічного зв'язку візка, на якому встановлено власне доза-
тор, з конвеєром.

Робота дозатора автоматично узгоджується з роботою конвеє-
ра заливки.

Для того, щоб розпізнати, чи досягла форма заданого положен-
ня щодо дозатора, можна використовувати металеві прапорці, що 
закріплюються на формах. При вході прапорця в активну зону без-
контактного колійного перемикача формується команда початку 
процесу заливки форми. Для цієї ж мети можна використовувати 
фотореле.

Схема дозування показана на рис. 4.9.
Схема працює наступним чином. Впускний та випускний ка-

нали представляють собою рідкі затвори, завдяки чому зменшуєть-
ся шлакоутворення в печі та стає можливим роздача рідкого чавуну 
під тиском газу через стопорний пристрій. Конструкція печі змон-
тована на візку, що забезпечує переміщення по двох координатах. 
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Під тиском повітря чи інертного газу рідкий метал витискується в 
стопорний пристрій. При досягненні заданого рівню металу тиск 
підтримується постійним. Рівень дзеркалу чавуну вимірюється 
спеціальним щупом. По сигналу від блоку управління стопор гід-
равлічним механізмом підіймається на висоту, що регулюється, 
та через випускний отвір стакану видається задана порція чавуну. 
На протязі всього часу заливки ковшів початковий рівень металу в 
ванні стопорного пристрою підтримується постійним за допомо-
гою регулятора тиску, що зв'язаний із щупом, – це забезпечує по-
стійну витрату металу.

Рис. 4.9 – Схема дозування розплаву 
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РОЗДІЛ 5 
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ  

ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИБИВАННЯ  
ОЧИЩЕННЯ ВИЛИВКІВ

Мета розділу: надати загальні відомості про АСУ ТП очищення 
виливків.

Робочі питання:
1. Автоматизована система очищення та зачищення виливків.
2. Система керування дробометним апаратом.

5.1.	 Автоматизована система очищення виливків

На рис. 5.1 наведено варіант схеми автоматизації для одного 
потоку дрібних виливків.

Очищення виливків від пригарів формувальної і стрижневої 
суміші, що залишилися на їх поверхнях, виконують на потокових 
лініях, оснащених відповідними засобами автоматизації. 

Виливки від вибивної машини по стрічковому конвеєру 1 
надходять у галтувальний барабан безперервно обертається 2, 
який закритий зверху захисним кожухом. Усередині барабана з 
його стінках зроблені жорсткі ребра, але в периферійної поверхні 
отвори. Через отвори на стрічковий конвеєр 3, що рухається, про-
кидається відстаюча суміш. Зверху барабан охолоджується водою. 
За час знаходження виливків у барабані, що обертається, вони 
очищаються від пристала до них суміші і одночасно охолоджу-
ються. З барабана виливки конвеєром 4 завантажуються в дробо-
метний барабан 5, з якого стрічковим конвеєром 6 передаються 
на операцію зачистки.

Для забезпечення рівномірного завантаження барабана пе-
редбачено регулятор завантаження. Комплект складається з тен-
зометричного перетворювача WE, встановленого під стрічкою кон-
веєра, реєструючого вимірювального приладу WRC з електричним  
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контактним позиційним пристроєм. Тиск маси виливків, що зна-
ходяться на стрічці конвеєра, сприймається тензометричним 
перетворювачем і у вигляді електричного сигналу передається 
приладу WRC. В останньому значення сигналу реєструється, а кон-
тактний пристрій, впливаючи на систему управління двигуном, 
змінює швидкість руху стрічкового конвеєра, підтримуючи постій-
не значення завантаження барабана. Для регулювання темпера-
тури охолодження виливків в барабані передбачений регулятор 
температури прямої дії TC. Первинний перетворювач регулятора 
встановлений в потоці повітря, що відсмоктується перед вентиля-
тором, сприймає температуру відхідних газів і в залежності від її 
значення змінює подачу охолоджувальної води, підтримуючи тем-
пературу охолодження в межах заданого значення.

Рис. 5.1 – Схема автоматизації очищення лиття

Для контролю якості очищення виливків передбачений вимі-
рювальний фотоелектричний прилад ВІ, що сприймає величину 
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відображення спрямованого на виливки світлового потоку. Показ-
ник відбиття є функцією чистоти обробки поверхні.

Схема автоматизації процесу зачистки виливків представлена 
на рис. 5.2.

Рис. 5.2 – Схема автоматизації процесу зачистки виливків

5.2.	 Система керування дробометним апаратом

Процес очищення виливків у дробометних барабанах має бути 
узгоджений із системою завантажувального пристрою. Саме відпо-
відно до цих елементів системи і має вирішуватися завдання авто-
матизації процесу.

Електрична схема управління підйомником, частина загаль-
ної електросхеми барабана, забезпечує налагоджувальний та ав-
томатичний режими роботи підйомника. У налагоджувальному 
режимі роботи (перемикач режимів В у положенні Н) керування 
підйомником здійснюється за допомогою кнопок КнПІ («Підйом»), 
КнП2 («Опускання») та КнС («Загальний стоп»).
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При відкритих дверях барабана (нормально відкриті контак-
ти колійного перемикача ВКЗ замкнуті) натисканням кнопки КнПІ 
вмикається на саможивлення обмотка контактора К1. Одночасно з 
двигуном включається обмотка 9 електромеханічного гальма, ко-
роб починає рух вгору.

У крайньому верхньому положенні він діє кінцевий вими-
кач  ВК1, розриваючи ланцюг живлення обмотки контактора К1. 
Двигун автоматично відключається від мережі, а короб утримуєть-
ся у верхньому положенні електромеханічним гальмом. Опуска-
ється короб після натискання кнопки КнП2.

У крайньому нижньому положенні короба двигун автоматич-
но відключається кінцевим вимикачем ВК2. За допомогою кнопки 
КнС короб може бути зупинений у будь-якому проміжному поло-
женні як під час вгору, так і вниз.

Схема керування приводом завантаження барабана показана 
на рис. 5.4. 

а
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б
Рис. 5.4 – Схема керування приводом завантаження барабана: 

а – схема дробометного апарату; б – схема керування приводом 
завантаження барабана

При напівавтоматичному режимі роботи барабана (переми-
кач У положенні ПА) команда початку завантаження подається 
яким-небудь іншим апаратом управління, замикаючим свій нор-
мально відкритий контакт У-1. Після того, як короб підніметься у 
верхнє положення, він повинен затримуватися на деякий час, щоб 
виливки встигли висипатися. Якби ця вимога не ставилося, то 
другий керуючий контакт У-2 у схемі можна було б замінити нор-
мально відкритим контактом кінцевого вимикача ВК1, шунтував-
ши його нормально відкритим контактом контактора К2. У верх-
ньому положенні короба двигун цим контактом був автоматично 
переключений на реверс. Цикл роботи підйомника закінчився б у 
нижньому положенні короба відключенням двигуна кінцевим ви-
микачем ВК2.

Затримку короба у верхньому положенні можна зробити, на-
приклад, за допомогою реле часу.
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РОЗДІЛ 6 
СИНТЕЗ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ  

ОПЕРАЦІЯМИ ЛИВАРНОГО ВИРБНИЦТВА НА ЛІНІЯХ

Мета розділу: ознайомитися з принципами логічного синтезу сис-
тем керування ливарними машинами-автоматами, що використову-
ються на лініях.

Робочі питання:
1. Принципи проектування систем керування ливарними машина-

ми-автоматами.
2. Приклад логічного синтезу системи керування формувальним ав-

томатом.

6.1.	 Принципи проектування систем керування 
ливарними машинами-автоматами

Машина-автомат, яка виконує комплекс технологічних опе-
рацій, складається з механічної частини (привод) та системи ке-
рування. До приводу відносяться електричні, гідравлічні та пне-
вматичні двигуни, які через передавальні пристрої переміщують 
робочі органи, а також датчики, які контролюють положення цих 
робочих органів. Система керування приводом – це пристрій ре-
лейної дії, який здійснює у моменти часу перемикання елементів 
приводу і цим забезпечує виконання машиною-автоматом заданої 
послідовності технологічних операцій.

Система керування має бути надійною, економічною та зруч-
ною в експлуатації. Це означає, що вона повинна:

– безвідмовно працювати у заданому режимі протягом певно-
го періоду часу;

– надійно і правильно функціонувати в аварійних режимах, 
наприклад, при зникненні живлення (напруги), не допускаючи 
при цьому розвитку аварії як у самій схемі, так і в керованому об'єк-
ті (машині-автоматі);
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– містити мінімально можливу кількість елементів і мати як-
найменшу довжину сполучних ліній;

– бути гранично простою, що вимагає мінімуму витрат праці 
та часу при її обслуговуванні;

– забезпечувати можливість простого та швидкого вибору не-
обхідного режиму, переходу від автоматичного керування на ручне 
та назад, зняття та введення блокувальних зв'язків тощо;

– забезпечувати можливість проведення ремонтних та нала-
годжувальних робіт із дотриманням необхідних заходів безпеки.

У процесі проектування має бути забезпечене виконання цих 
вимог.

Синтез системи керування ведеться на основі методів мате-
матичної логіки. Це дає можливість ввести в процес проектування 
ряд формальних прийомів, які дозволяють досить швидко знайти 
оптимальний за критеріями економічності та надійності варіант 
схеми.

Проектування системи керування незалежно від того, який 
метод синтезу буде обрано, зазвичай ведеться в порядку, визначе-
ному нижче:

1. Постановка завдання та розробка завдання на проектування.
2. Вивчення та уточнення технічного завдання на проектування.
3. Визначення вхідних та вихідних впливів (змінних) та скла-

дання блок-схеми пристрою управління.
4. Уточнення та чітке формулювання умов роботи окремих 

структурних елементів блок-схеми.
5. Складання та перетворення логічних формул, що відобра-

жають необхідний закон функціонування структурних елементів 
блок-схеми.

6. Складання та оформлення принципових схем із запровад-
женням необхідних блокувань захисту.

Основний зміст роботи на етапах, що передують синтезу сис-
теми управління з використанням методів математичної логіки, 
зводиться до наступного:

1. Постановка завдання 
Технічне завдання є вихідним матеріалом для синтезу систе-

ми керування. У ньому наводиться опис технологічного процесу, а 
також машин та механізмів, які в ньому використовуються.
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2. Вивчення та уточнення технічного завдання.
У завданні формулюються, як правило, у загальному вигляді 

умови автоматизації: 
– послідовність роботи механізмів;
– перелік блокувань;
– роль оператора тощо. 
Тому необхідно додатково вивчити технологічний процес з 

погляду завершеності робіт з його механізації та підготовленості 
установки до автоматизації. Розглядається кожна технологічна 
операція, обладнання, що застосовується, уточнюється послідов-
ність операцій і необхідні затримки. Встановлюються параметри, 
що підлягають контролю, та вибираються засоби автоматичного 
контролю та захисту. Повинні бути ретельно проаналізовані умови 
появи сигналів від датчиків та засобів захисту при всіх можливих 
робочих та аварійних режимах роботи установки, а також виявле-
но невикористовувані та нейтральні стани схеми керування.

Аварійні стани мають бути повністю усунені, а аналіз можли-
вих невикористовуваних та нейтральних станів допомагає спро-
стити схеми.

Передбачається місцеве управління у зв'язку з необхідністю 
включення окремих механізмів під час ремонтно-налагоджуваль-
них робіт, настановних операцій тощо. При місцевому управлін-
ні не повинні діяти блокування між схемами окремих механізмів 
та пристроїв. Дистанційне керування передбачається у випадках, 
коли намічається централізований контроль технологічного про-
цесу з пульта керування.

При первинному розгляді завдання слід пам'ятати, що безкон-
тактні схеми забезпечують вищу надійність роботи системи управ-
ління, що обумовлено відсутністю контактів так наявністю додат-
кових блокувань, запровадження яких у схему поліпшує її якість та 
не вимагає додаткових витрат.

Підсумком докладного вивчення технологічного процесу та 
технічного завдання на автоматизацію є складання структурної 
технологічної схеми автоматизації процесу, і відповідно до цієї тех-
нологічної схемою автоматизації складається опис технологічного 
процесу, опис устаткування, механізмів, приводов, обраних вико-
навчих механізмів, датчиків тощо.
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У технологічній схемі та в описі має бути вичерпна інформація 
для формулювання умов роботи проектованої системи управління.

3. Визначення вхідних та вихідних змінних та складання блок-схеми 
пристрою.

З аналізу технологічного процесу загалом, і навіть функцій, 
виконуваних окремими агрегатами і механізмами, складається 
блок-схема системи автоматики. При цьому вказуються функції, що 
виконуються окремими блоками, а також вхідні та вихідні сигнали 
та взаємні зв'язки між окремими блоками. Якщо окремі елементи 
блок-схеми все ж таки виходять досить складними, то їх слід розділи-
ти на дрібніші вузли, що містять не більше 3–5 виконавчих механізмів.

При визначенні вхідних та вихідних змінних окремих блоків 
та вузлів схеми управління слід мати на увазі, що привод та його 
система керування працюють спільно. Тому як вхідні змінні ре-
лейного пристрою приймають вихідні змінні приводу і, навпаки, 
як вихідні змінні релейного пристрою – вхідні змінні приводу. В 
якості вхідних змінних приводу зазвичай приймають стан ланцю-
гів керування (стан керуючих золотників, керуючих клапанів, що 
сприймають реле і т. д.), а в якості вихідних змінних приводу – стан 
кінцевих вимикачів, що фіксують положення робочих органів.

Складена блок-схема може уточнюватися в процесі синтезу, мож-
лива поява нових додаткових зв'язків між структурними елементами 
та виділення нових структурних блоків.

Остаточний вигляд блок-схеми отримує в кінці проектування. 
Приклад такої блок-схеми показано на рис. 6.1.

4. Уточнення та чітке формулювання умов роботи окремих струк-
турних елементів блок-схеми.

Структурний блок або елемент блок-схеми можна розглядати як 
окрему схему зі своїми вхідними та вихідними сигналами та само-
стійною структурою. На цьому етапі проектування необхідно із за-
гальних вимог до пристрою в цілому виділити ті, що стосуються цієї 
схеми. Ці основні вимоги можуть бути доповнені та конкретизовані.

Остаточно сформульовані умови роботи блоку, крім словесної 
форми, може бути записані як таблиць станів, діаграм, в аналітич-
ної формі тощо.

Записані у тому чи іншому вигляді умови роботи даного 
структурного блоку повинні містити однозначні та несуперечливі  
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комбінації або послідовності вхідних сигналів від датчиків та сиг-
налів з інших структурних блоків схеми та відповідні комбінації 
або послідовності комбінацій вихідних сигналів, що забезпечують 
роботу виконавчих механізмів.

Рис. 6.1 – Приклад блок-схеми системи керування

З можливих комбінацій вхідних та вихідних сигналів або їх по-
слідовностей слід виділити комбінації, що забезпечують нормальне 
функціонування схеми, комбінації заборонені, нейтральні або не 
використовуються при нормальній роботі, аварійні та випадкові.
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Комбінації заборонені, нейтральні, що не використовують-
ся, аварійні та випадкові розглядаються для того, щоб спростити 
в подальшому структуру схеми, вжити спеціальних заходів щодо 
запобігання появі сигналів, що призводять до аварійних ситуацій, і 
ввести в схему додаткові ланцюги, що виключають порушення ав-
томатичної роботи при випадкових.

Підсумком розгляду та підготовки завдання на етапах, що пе-
редують синтезу схеми, є вибір методу синтезу. При цьому потрібно 
мати на увазі, що існуючі методи синтезу схем при великій кілько-
сті вхідних та вихідних змінних (більше 5–6) призводять до склад-
них та громіздких викладок. Це створює певні практичні проблеми 
для проектування.

5. Перетворення логічних формул та побудова структурних схем.
Перетворення логічних формул та побудова на їх основі структур-

них схем елементів блок-схеми проводиться виходячи з основних рів-
нозначностей перетворення релейно-контактних структур або спосо-
бів мінімізації функцій перемикання.

6. Визначення вхідних та вихідних змінних та складання блок-схе-
ми пристрою управління.

При складанні блок-схеми необхідно враховувати вимоги до 
сучасних машин-автоматів. Основою системи керування є багато-
тактний релейний пристрій – логічна схема. Вихідні сигнали ло-
гічної схеми впливають на вхід приводу, здійснюючи перемикання 
розподільників та переміщення робочих органів. Контроль край-
ніх положень робочих органів здійснюється кінцевими перемика-
чами, які подають сигнали на вхідні канали релейного пристрою. 
Крім них, на вхідні канали релейного пристрою повинні надходити 
сигнали від спеціальних схем, що здійснюють перевірку дозволя-
ючих та підтверджуючих логічних умов, зазначених у циклограмі 
роботи приводу.

Межі тактів для приводу, що збігаються з початком руху або 
зміною швидкості робочих органів, визначаються моментами змі-
ни значень сигналів у каналах розподільників. У той самий час 
межі тактів для релейного пристрою пов'язані зі станом кінцевих 
вимикачів. На початку будь-якого такту приводу кожен із робочих 
органів натискає певний кінцевий вимикач, тобто. його положення 
фіксується цим вимикачем. Відповідне значення основного входу 
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релейного пристрою називають фіксованим. Потім у процесі руху 
робочого органу жоден із кінцевих вимикачів не натиснутий – ор-
ган займає нефіксоване положення, і відповідне значення входу 
релейного пристрою називають нефіксованим. У процесі роботи 
приводу фіксовані значення основного входу релейного пристрою 
чергуються із нефіксованими. Проте за нефіксованих значеннях 
робочі органи приводу мають продовжити рух, тобто. ніяких змін 
на вході приводу не повинно відбутися  – вихід релейного при-
строю повинен зберігати постійне попереднє значення, що відпо-
відає фіксованому значенню основного входу. Ця вимога певною 
мірою визначає структуру логічної схеми релейного пристрою і 
має обов'язково враховуватись при його синтезі. Однак можливий і 
інший підхід – прийняти таку модель релейного пристрою системи 
керування, яка наперед враховує зазначену особливість приводу.

Перед вхідними каналами приводу встановлюються тригери 
з роздільними входами, що управляються сигналами від логічної 
схеми.

Виділення тригерів дозволяє скоротити кількість елементів 
логічної схеми релейного пристрою, спростити запис та процеду-
ру синтезу системи управління, оскільки вводяться функції Uij, які 
можуть бути рівними нулю при нефіксованих значеннях основного 
входу релейного пристрою. Скорочення оригінальної частини ло-
гічної схеми і виділення блоків тригерів, що однаково працюють, 
полегшує налагодження системи, її обслуговування та контроль 
(зокрема, визначення місця пошкодження при несправностях).

Введення в схему логічних елементів, «АБО», що стоять безпо-
середньо перед розподільниками, дозволяє мати окремі пристрої 
для автоматичного керування та налагоджувального управління. 
Сигнали Uij надходять від логічної схеми пристрою автоматичного 
керування, сигнали Zij – від релейного пристрою налагоджувально-
го управління.

Приклади елементів такого компонування показано на рис. 2.10.
Системи керування повинні враховувати низку додаткових ви-

мог, зумовлених, зокрема, міркуваннями надійності.
Нижче надається перелік таких вимог, сформульованих в ре-

зультаті аналізу типових причин збоїв у роботі систем керування 
приводом:
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1. Необхідно враховувати проміжні значення основного входу 
релейного пристрою через конкуренцію робочих органів приво-
ду. Проміжні значення основного входу, що з'являються при цьо-
му, можуть збігатися з іншими значеннями основного входу. Щоб 
уникнути перемикання розподільників приводу при проміжних 
значеннях основного входу релейного пристрою відповідні зна-
чення повного стану повинні відрізнятися від будь-якого іншого, 
що враховується в процесі синтезу.

2. Повинні бути відсутніми критичні змагання елементів 
пам'яті релейного пристрою через відмінність їх часу спрацьову-
вання. Щоб уникнути цього, побудова релейного пристрою ведуть 
таким чином, щоб при будь-якій зміні внутрішнього стану переми-
кався лише один елемент пам'яті.

3. Має бути забезпечений нульовий захист системи керування, 
тобто. якщо живлення зникає та раптом знов з'являється, то не має 
відбуватися мимовільне продовження роботи. Запуск машини має 
відбуватися лише після того, як оператор натисне на кнопку пуску.

4. Автоматичний режим може бути увімкнений лише при ви-
хідному положенні всіх робочих органів приводу. Недотримання 
цієї вимоги може спричинити помилкові спрацювання та аварію.

5. Якщо в процесі роботи машини якийсь із кінцевих вимика-
чів не повернувся у вихідне положення (западе), то привід повинен 
бути зупинений.

6. Коли машина працює в автоматичному режимі, вплив на ор-
гани ручного керування (кнопки, тумблери) не повинен викликати 
жодних перемикань. З іншого боку, переведення машини в режим 
налагодження виключає послідовність переміщень робочих орга-
нів, передбачену автоматичним режимом.

При описі роботи елементарних приводів за допомогою ло-
гічних змінних слід виходити з наступного. Якщо елементарний 
привід забезпечений двома кінцевими вимикачами, що фіксують 
крайнє положення робочого органу, причому його переміщення не 
обумовлено підтверджуючими логічними умовами, для характе-
ристики цього приводу використовується одна змінна. Вона набу-
ває нульового значення, коли шток циліндра перебуває у прибра-
ному положенні або висувається, і одиничне, коли шток висунутий 
чи засувається. Коли число перемикачів елементарного приводу 
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більше двох або двох кінцевих вимикачах в процесі руху переві-
ряється підтверджуюча логічна умова, що число вихідних змінних 
елементарного приводу відповідає кількості кінцевих вимикачів. 
Змінна дорівнює нулю, якщо відповідний кінцевий вимикач не на-
тиснутий і одиниці, коли він натиснутий.

Кількість тригерів пам'яті логічної схеми автоматичного управ-
ління, що формують сигнали Uij, і навіть сигнали керування триге-
рами пам'яті, визначаються процесі синтезу релейного пристрою.

7. Синтез логічної схеми пристрою управління таблиці включень.
Метод синтезу таблиці включень передбачає завдання умов 

роботи приводу у формі циклограми. При побудові таблиці здій-
снюють таку послідовність операцій:

1. Записуються незалежні вхідні змінні релейного пристрою Xi.
2. Складається таблиця включень сигналів. Для цього кожній 

змінній відводиться рядок і в ній проводиться горизонтальна лінія 
в інтервалах циклограми, де сигнал набуває одиничного значення. 
Змінним Xi у порядку прямування рядків зверху вниз надають ваги 
20, 21,......2n-1. Далі з урахуванням сигналів в каналах визначаються 
інтервали тактів релейного пристрою. За початок такту прийма-
ється будь-яка зміна значень сигналів.

4. Якщо таблиця включень нереалізована, послідовно вводять 
елементи пам'яті таким чином, щоб такти, збіг яких неприпусти-
мий, розрізнялися за рахунок значення. Такт, на якому вмикається 
або вимикається Yi, розбивається на два такти. Кожному елементу 
пам'яті Yi у таблиці включень відводиться рядок, у якому горизон-
тальною лінією відзначають значення Yi = 1 (елемент увімкнено), 
за відсутності лінії – значення Yi = 0 (елемент вимкнено). Канали 
пам'яті Yi вводять таким чином, щоб при переході до будь-якого так-
ту змінювалося значення (включалося або вимикалося) тільки од-
ного сигналу, що виключає критичне змагання елементів пам'яті. 
Елементу пам'яті присвоюється вага 2n-1+i, після чого для усіх тактів 
релейного пристрою визначається значення повного стану – сума 
добутків ваг каналів на значення сигналів у них. Якщо значення 
повного стану для усіх введених у розгляд тактів релейного при-
строю різні, то таблицю включень можна реалізувати.

5. Визначаються моменти перемикання всіх тригерів, вста-
новлених на виході релейного пристрою, і тригерів, що виконують 
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функцію пам'яті. Кожному тригеру відводиться горизонтальна гра-
фа з двома рядками, верхня з яких відповідає вмикаючому входу 
тригера, а нижня – вимикаючому. Для кожного тригера виділяють-
ся періоди включення та відключення відповідно до циклограми 
роботи виконавчих механізмів. Початок періоду включення відзна-
чається міткою у верхньому рядку проти функції, а кінець періоду 
включення, що збігається з початком періоду відключення, – міт-
кою у нижньому рядку проти функцій Uij.

Якщо реалізація системи відбувається на елементах універ-
сальної промислової пневмоавтоматики, для правильного функці-
онування тригерів необхідно виконати умови:

а) сигнал на вимикаючому вході кожного тригера повинен до-
рівнювати нулю протягом періоду включення;

б) сигнал на вмикаючому вході може бути в періоді відключен-
ня тригера лише тоді, коли одночасно з ним є сигнал на вимикаю-
чому вході; сигнал на вмикаючому вході повинен бути знятий при-
наймні на такт раніше, ніж на вимикаючому.

Дотримання цих умов виключає помилкові спрацьовування 
тригерів.

6. Для кожного тригера складається вимкаюча та вимикаюча 
функції. За ці функції приймають логічний добуток тих змінних з Xi,  
які змінюються на межі тактів, відзначених міткою. Відповідна 
змінна береться без рисочки нагорі, якщо вона змінюється з 0 на 1,  
і з рисочкою нагорі, якщо змінюється з 1 на 0, Тривалість цих сиг-
налів, тобто число тактів, коли ці функції дорівнюють одиниці, по-
казують у цьому рядку горизонтальною лінією, а поруч у дужках 
записують позначення цього сигналу. Далі для вимикаючого входу 
перевіряють умову «а», а для вмикаючого – умова «б» п. 5. Якщо умо-
ви не виконуються, то до записаного сигналу за допомогою логічної 
операції «І» додають один або більше інших сигналів з числа Xi так, 
щоб умови «а» і «б» п. 5 були виконані. Змінні, які дописані до почат-
кових, входять до нього без дужок. Якщо в рядку кілька міток, яким 
відповідають різні вирази, то за вмикаючу або вимикаючу функцію 
приймають логічну суму функцій, записаних у даному рядку.

7. У функції вмикання та вимикання тригерів вводяться ло-
гічні змінні, що враховують логічні умови. Для цього у складені 
на попередньому етапі вирази за допомогою логічної операції «І»  
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дописуються сигнали Pi для всіх міток, над якими стоять відповідні 
логічні умови. При цьому відповідні тригери перемикаються лише 
при виконанні умови Pi і не перемикаються в іншому випадку.

8. Перетворення логічних формул та побудова на їх основі струк-
турних схем елементів блок-схеми.

Прийнятий метод синтезу таблиці включень дає можливість 
отримати логічні рівняння, які потребують мінімізації.

Деякі функції перемикання однакові або містять однакові чле-
ни. Це можна використовувати для зменшення кількості елементів 
керування. Однакові функції доцільно реалізувати одним блоком 
замість двох однакових, а однакові члени різних перемикальних 
функцій – також одним блоком.

На елементах універсальної промислової пневмоавтоматики 
диз'юнкція логічних змінних може бути реалізована двома спо-
собами  – на пневмореле або на шаровому клапані; кон'юнкція 
та заперечення – тільки на пневмореле. Елементи універсальної 
промислової пневмоавтоматики мають тільки два входи, тому для 
реалізації перемикаючих функцій, що містять 3 і більше змінних, 
використовується відповідна кількість елементів.

Технічна реалізація логічних функцій можлива на електрич-
них логічних елементах, на елементах універсальної промислової 
пневмоавтоматики, на механічних елементах або на напівпровід-
никових елементах (транзисторах) відповідно до розробленої за-
гальної блок-схеми системи.

6.2.	 Приклад логічного синтезу системи керування 
формувальним автоматом

На рис. 6.2 представлено схему формувального автомату для 
виготовлення разових піщаних форм та циклограму його роботи. 
Циклограма містить вихідні дані для синтезу системи керування.

На рис. 6.3 представлено процедуру синтезу системи керуван-
ня відповідно до п. 7 «Синтез логічної схеми пристрою управління 
таблиці включень».

На основі отриманих формул включення для вихідних каналі 
тригерів виконується технічна реалізація системи керування.
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Рис. 6.2 – Циклограма роботи формувального автомату



Розділ 6. Синтез систем керування технологічними операціями ливарного  
вирбництва на лініях
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Рис. 6.3 – Процедура синтезу системи керування



122

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.	 Dembovskii V. V. Avtomatizatciia liteinykh protcessov: spra- 
vochnik. Mashinostroenie, 1989. 264 p.

2.	 Demin D. Experimental and industrial method of synthesis 
of optimal control of the temperature region of cupola melting // 
EUREKA: Physics and Engineering. 2023. Issue 2. P. 68–82. doi: https:// 
doi.org/10.21303/2461-4262.2023.002804

3.	 Demin D. Development of «whole» evaluation algorithm of the 
control quality of «cupola – mixer» melting duplex process // Technology 
Audit and Production Reserves. 2019. Vol. 3, Issue 1 (47). P. 4–24. doi: 
https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.174449

4.	 Demin D. Constructing the parametric failure function of the 
temperature control system of induction crucible furnaces //EUREKA: 
Physics and Engineering. 2020. Issue 6. P. 19–32. doi: https://doi.org/ 
10.21303/2461-4262.2020.001489

5.	 Classification rule for determining the temperature regime of 
induction gray cast iron / Stanovska I., Duhanets V., Prokopovych L., 
Yakhin S. // EUREKA: Physics and Engineering. 2021. Issue 1. P. 11–17. 
doi: https://doi.org/10.21303/2461-4262.2021.001604

6.	 Demin D. A. Synthesis process control elektrodugovoy smelting 
iron // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2012. 
Vol. 2, Issue 10 (56). P. 4–9. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061. 
2012.3881

7.	 Proektirovanie sistem kontrolia i avtomaticheskogo 
regulirovaniia metallurgicheskikh protcessov / Glinkov G. M., 
Makovskii V. A., Lotman S. L., Shapirovskii R. M. Metallurgiia, 1986.  
352 p.

8.	 Belikov O. A., Kashirtcev L. P. Privody liteinykh mashin / pod red. 
Balandina G. F. Mashinostroenie, 1971. 311 p.

9.	 Integrated approach to the development of the effectiveness 
function of quality control of metal products / Dymko I., Muradian A., 
Leheza Y., Manzhula A., Rudkovskyi O. // Eastern-European Journal of 
Enterprise Technologies. 2017. Vol. 6, Issue 3 (90). P. 26–34. doi: https://
doi.org/10.15587/1729-4061.2017.119500



Список літератури

123

10. Demin D. A. Mathematical description typification in the 
problems of synthesis of optimal controller of foundry technological 
parameters // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 
2014. Vol. 1, Issue 4 (67). P. 43–56. doi: https://doi.org/10.15587/1729-
4061.2017.119500



Навчальне видання

ДЬОМІН Дмитро Олександрович
ПЕНЗЄВ Павло Сергійович

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

Навчальний посібник
для бакалаврів та магістрів 

денної та заочної форми навчання
за спеціальностями 

131 «Прикладна механіка», 136 «Металургія»

Відповідальний за випуск проф. Пономаренко О.І.
Роботу до видання рекомендував проф. Акімов О.В.

ТОВ «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ГРУП»
вул. Шатилова дача, 4, м. Харків, Україна, 61165

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
No. 7582 від 01.02.2022

Електронна версія


